
ACIDO MADRAS CONCENTRATO è inibito, non sviluppa fumi, è 
rallentato nella reazione, non usare mai puro, (sostituisce il comune 
acido muriatico), indispensabile per la pulizia dei pavimenti prima 
del trattamento con 1AS, SIGILLATERRAZZI, ecc. Adatto a pulizie 
ordinarie e straordinarie. 

CAMPO DI APPLICAZIONE
Gres porcellanato, cotto, klinker, gres e 
tutte le superfici resistenti agli acidi.

MODALITÀ D’USO
Diluito 1:3 rimuove sali, stucco di posa, 
salnitro e calcare, lasciar asciugare alme-
no 5 giorni prima di procedere al tratta-
mento. 
Diluito da 1:5 fino a 1:10 elimina aloni da 
calcare, polvere e impronte. 
Spargere la soluzione e utilizzare con 
spazzolone e/o paglietta marrone.
Per la pulizia quotidiana si consiglia l’u-
tilizzo di ACQUA DI MADRAS, detergen-
te neutro a base di acqua ossigenata per 
tutte le superfici. 
Per rimuovere residui oleosi o grassi uti-
lizzare KILLER DELLO SPORCO CON-
CENTRATO sgrassatore alcalino e pulito-
re universale per tutte le superfici lavabili. 
Bonifica cassette scarichi WC: aggiun-
gere 500ml di prodotto concentrato nella 
cassetta di risciacquo, lasciare agire 1 ora 
e scaricare acqua. Se necessario ripetere 
l’operazione.
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